GARIN

FICHA TECNICA

COLA VINIL

Cola Vinil ¢ um adesivo a base de borrachas e resinas
sintéticas. Oferece excelente colagem, com alto
rendimento e alta resisténcia térmica. Sua colagem
é resistente a agua, dleos, graxas, gasolina, élcalis,
oxidacao e intempéries, além de possuir rapida
evaporacao dos solventes.

APLICAGAO

Cola Vinil ¢ indicada para: substratos que
necessitem de uma camada mais espessa; pisos
de borracha e vinilicos; laminados decorativos de
alta pressdo; pisos melaminicos de alta pressao;
carpetes e forracoes; tecidos sintéticos em varias
superficies, tais como MDF, madeira, aglomerados,
compensados, chapas de aco, aluminio, alvenaria
etc; colagem de barracas, brinquedos e piscinas
inflaveis.

DESTAQUES

*Adesivo para PVC flexivel multiuso

eIncolor

ePara reparos em inflaveis, piscinas, malas, lonas,
barracas e muito mais

eRapida aderéncia #Alta flexibilidade eResistente a
4gua eFacil de aplicar «Nao mancha

COLA: Barraca, brinquedo inflavel, carpete, lona
de caminhao, mala, piscina inflavel, piso vinilico e
borracha, toldo e muito mais.

CARACTERISTICAS

Cor: Ambar.

Base: Borrachas e resinas sintéticas.

Solventes: Hidrocarbonetos alifaticos e cetonicos.
Viscosidade: Alta.

Sélidos: Alto.

Tempo aberto: 1 hora.

Validade: 18 meses.
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STRUCOES PARA

As superficies a serem coladas devem estar isentas
de o6leo, pd, umidade etc. Aplicar o adesivo nas
duas partes a serem coladas e aguardar a secagem
(minimo de 10 minutos) antes de juntar as partes.
Apos secagem, juntar as partes exercendo pressao
uniforme; a pega ¢ instantanea. Cura total em 24
horas.

PRECAUGOES

Produto inflaméavel. Utilizar, manipular e estocar
este produto em ambiente bem ventilado, longe
de fontes de calor ou fogo. Ndo fumar no local
da aplicacdo, manipulacdo e estocagem. Evitar a
inalacao.

Manter o produto bem fechado e em local fresco e
protegido do sol. Evitar deixar o produto dentro de
veiculos em dias ensolarados.

Em caso de contato com os olhos, pele, inalagdo ou
ingestao, consultar a FISPQ para orientacoes.
Conserve fora do alcance de criangas e animais
domésticos.

Utilizar a FISPQ para mais informacoes.

COMPOSICAO

Base poliuretano com solvente cetona.
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N —— Todos os dados e especificacdes aqui referidos, assim como as recomendacdes apresentadas estdo sustentadas por inimeros testes,
ADESIVOS € SELANTES  yvaliacoes especificas feitos em nossos laboratérios e validados pela nossa longa experiéncia. Contudo e tendo em conta a grande

variacdes de matérias existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicacdes do produto que ndo podem ser controladas por
nos, recomendamos sempre a realizacdo de testes prévios antes de qualquer uso de nossos produtos indicados para sua utilizacéo,
sendo assim, nés ndo nos responsabilizamos por quaisquer danos que o produto possa causar e seus efeitos em sua aplicacdo.



