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F I C H A  T É C N I C A

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas estão sustentadas por inúmeros testes, 
avaliações especificas feitos em nossos laboratórios e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande 
variações de matérias existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicações do produto que não podem ser controladas por 
nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios antes de qualquer uso de nossos produtos indicados para sua utilização, 
sendo assim, nós não nos responsabilizamos por quaisquer danos que o produto possa causar e seus efeitos em sua aplicação. 

TURBO PRIMER 
ACELERADOR DE CURA E 
PROMOTOR DE ADESÃO 
PARA CIANOACRILATO

DESCRIÇÃO
Turbo Primer Acelerador de Cura e Promotor de 
Adesão para Cianoacrilato é um catalisador que 
acelera consideravelmente a cura do adesivo 
em colagem entre dois substratos de difícil 
adesão, agiliza e minimiza o tempo de espera, 
proporcionando rapidez e conforto em montagens 
normalmente mais lentas.

APLICAÇÃO
Desenvolvido para acelerar a cura de Ultra 
Bond Adesivo Instantâneo (ou qualquer adesivo 
a base de cianoacrilato). Pode ser usado em 
qualquer material, ideal para materiais porosos 
com madeiras, feltros, papelão ou qualquer outro 
substrato absorvente ou não.

DESTAQUES
•Turbo Primer Acelerador de Cura e Promotor 
de Adesão para Ultra Bond Adesivo Instantâneo 
(adesivo de cianoacrilato)
•Ativador de superfícies
•Acelerador de cura
•Ultra rápido
•Máximo rendimento

CARACTERÍSTICAS
Produto inflamável.
Aparência: Líquido incolor.
Odor: Forte e persistente.
Volatilidade: Instantânea.
Validade: 36 meses.

INSTRUÇÕES PARA USO
1) Limpe a superfície a ser colada removendo 
partículas soltas, óleos ou gorduras.
2) Aplicar o produto em ambas as superfícies a serem 
coladas. Em alguns segundos o produto evapora 
sem deixar marcas. Não é necessário prosseguir 
com a colagem imediatamente, pois a superfície já 
está pronta para ser colada a qualquer momento.
3) Junte as partes e aguarde alguns segundos para 
utilizar a peça colada. Cuidado: Seja rápido para 
ajustar as partes, é possível aplicar o acelerador 
sobre o adesivo em rápido jatos para acelerar ainda 
mais a colagem.
Importante: O produto é a base de mek. Por isso, 
poderá danificar e agredir a superfície a ser colada. 
Em plásticos duros e cristalinos é aconselhável 
testar antes de usar. É possível aplicar o acelerador 
diretamente sobre o adesivo de cianoacrilato, e sua 
cura se dá em poucos segundos. Esse processo pode 
ser usado quando se deseja que a cola vitrifique em 
aberto ou em cargas como quartzo, areia, algodão 
etc (exemplo: preenchimento de espaços vazios em 
peças abertas).

PRECAUÇÕES
Necessária a utilização de EPI’s (Equipamentos de 
Proteção Individual) adequados para aplicação do 
produto (óculos de proteção e luva de látex).
Conteúdo sob pressão, podendo retornar aos olhos: 
use óculos de proteção. Não amassar ou perfurar a 
embalagem, mesmo vazia.
Produto inflamável. Utilizar, manipular e estocar 
este produto em ambiente bem ventilado, longe 
de fontes de calor ou fogo. Não fumar no local 
da aplicação, manipulação e estocagem. Evitar a 
inalação.
Em caso de contato com os olhos, pele, inalação ou 
ingestão, consultar a FISPQ para orientações.
Conserve fora do alcance de crianças e animais 
domésticos.
Utilizar a FISPQ para mais informações.

COMPOSIÇÃO
Aditivo catalizador, solvente e gás butano.
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CUPI-106 Lata 200ml 106g Incolor 7896094501843 6 17896094501840

Lata  
200ml 106g


